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Troubleshooting Guide

n Vanlige problemer og hvordan å unngå dem
Her finner du en oversikt over de mest vanlige problemene som kan oppstå ved maling av båt og hvordan 
du kan unngå de. Dette er på ingen måte en fullstendig oversikt over alle problemer som kan oppstå – 
skulle det oppstå problemer som ikke lar seg iditifisere, vennligst kontakt oss.

Dårlig vedheft 
(eller flassing og delaminering mellom

malingstrøk)

Unngå dette ved å: Sikre at overflaten er 
ren, tørr og fri for fett og forurensing, og at den er
forbehandlet etter spesifikasjonen du følger. Oljet tre,
teak og iroko må avfettes før man starter lakkering.
Ikke overstig overmalingsintervallene for maling/lakk.

Ru overflate

Unngå dette ved å: Foreta korrekt
forbehandling av overflaten. Slip alltid ned, og 
fjern slipestøv, før første strøk maling/lakk påføres.
Se til at støv ikke får sette seg under herding.

Blæring

Unngå dette ved å: Bruke rett
overmalingsintervall slik at ikke løsemidler 
stenges inne i underliggende strøk. Under vann 
kan blærene være osmose.

Sløring/stedvis matt/aminsvetting

Unngå dette ved å: Se til at overflaten ikke
utsettes for fuktighet og dugg under tørke- og
herdeprosess, samt at rett løsemiddel har vært
brukt. Dette fenomenet er også ofte å se på
aminherdende epoxier og kalles da gjerne for
aminsvetting.

Penselmerker

Unngå dette ved å: Tynn ut malingen/lakken 
til rett viskositet og rør godt om etter tilsetning av
løsemiddel. For 2-komponente produkter er det
viktig at maligen/lakken brukes innen angitt
brukstid på datablad og etikett. Sjekk også om 
du bruker rett pensel. For stiv bust kan gi
penselmerker.

Begroing

Unngå dette ved å: Bruke rett mengde
bunnstoff som er angitt på etikett og datablad. 
Vær sikker på at bunnstoffet kan takle de
begroingsforhold som finnes i det området 
du ligger fortøyd og bruker båten.

Se Side 66.
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Malingshåndboken med Fargekart
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Troubleshooting Guide

Rynking/krakkelering

Unngå dette ved å: Avstå fra å bruke sterke
løsemidler på en konvensjonell/1-komponent
maling. Løsemidlene vil trekke ned i, og bløtgjøre,
overflaten og føre til krakkelering og rynking.

Missfarging av tre

Unngå dette ved å: Sjekk at endeved er
tilstrekkelig forseglet og at vann/fuktighet ikke 
kan trenge inn under lakken. Hvis fuktighet får
krype inn i endeveden kan det føre til at treverket
blir gråsvart.

Fiskeøyne

Unngå dette ved å: Rengjøre overflaten 
nøye og se til at fett, voks, silikon og selv svette 
(fra hendene dine) er fjernet før du begynner å
male/lakkere.

7

8

9

n Maling/Prosjektlogg
Bruk denne loggen til å notere ned informasjon fra ulike prosjekt, så vet du hvilke produkter du brukte og
hvordan du gikk frem.

Prosjekt 1

Dato

Produkter

Annet:

Farge Ant. strøk

Forbehandling

Vær (forhold, temp. fuktighet)

Mengde

Prosjekt 2

Dato

Produkter

Annet:

Farge Ant. strøk

Forbehandling

Vær (forhold, temp. fuktighet)

Mengde

Prosjekt 3

Dato

Produkter

Annet:

Farge Ant. strøk

Forbehandling

Vær (forhold, temp. fuktighet)

Mengde
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Av trykktekniske årsaker kan fargeavik forekomme, noe produsenten ikke kan ta ansvar for. 
Produkter nevnt i dene publikasjon er AkzoNobels varemerker, eller produsert på lisens for AkzoNobel. © Akzo Nobel N.V. 2009.

Anbefalt grunning til 1-komponente lakkmalinger

● HVIT PRE-KOTE 50:50 BLANDNING AV PRE-KOTE OG LAKKMALINGEN

* Inngår ikke i standard
sortiment

Hvit
001  ●

Mediterranean White 
545*  ●

White
905*  ●

Gelcoatgrå
812  ●

Granittgrå
289

Cream
027  ●

Solgul
101

Rescue Orange
265

Klarrød
504

Rochelle Red
011

Marinerød
501

Bounty
350*

Norfolk Green
241

Mørkgrønn
077*

Squall Blue
923  ●

Middelhavsblå
016

Nordsjøblå
163

Signalblå
936

Mellomblå
104

Oxford Blue
105*

Mørkblå
018

Svart
051

Toplac
Høyblank 1-komponent lakkmaling med god flyt og lang levetid

s BRUKES SAMMEN MED TOPLAC (1-komponent) ss BRUKES SAMMEN MED PERFECTION (2-komponent)

Lakkmalinger

Perfection
2-komponent polyuretan lakkmaling med meget høy glans

Matteringsmiddel
For 1- og 2-komponente lakker og malinger

s

ss

Før Etter

g

Anbefalt grunning for to komponente lakker

c HVIT PERFECTION GRUNNING

Snow White
B8000  c

Mediterranean White 
A184  c

Off White
A192  c

Platinum
A183  c

Cream
S070  c

Fighting Lady Yellow
S056

Rochelle Red
S299

Chilli Red
E294

Jade Mist Green
B663

Mauritius Blue
F991

Flag Blue
K990

Royal Blue
A216

Lauderdale Blue
S936

Jet Black
Y999

50:50 BLANDNING AV PERFECTION GRUNNING OG LAKKMALINGEN

NYE 
FARGER 
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Fargekart
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Grunnet trykktekniske årsaker kan noe fargeavik forekomme, 
noe produsenten ikke kan være ansvarlig for.

Grafitt

Svart Grå

Trilux Prop-O-Drev

Bunnstoff på spray

VC®17m Extra

Tynnfilm

D/P

TF

Svart Rød

T

Fabi Skeppsmask 
CT Kobber

Tradisjonelt

Svart

Trilux

Kan brukes på aluminium

H

Hvit

SELVPOLERENDES HARDTHTRADISJONELTT TYNNFILMTF FOR SJØSETTINGFOR DREV, PROPELLER ETC.D/P ETTER SJØSETTING

Bunnstoff

Svart Marineblå

RødBlå Off-White

Micron® Extra

Beskytter i flere sesonger

S

Svart Marineblå

Rød Off-WhiteBlå

Cruiser Premium

1 strøk, en sesong

S

Blå

Hvor mye maling trenger jeg?

Lengde vannlinje (meter)

Lengde vannlinje (fot)

Bredde (meter)

Fribordshøyde (meter)

Behov liter:
(snitt basert på 2 strøk)

Motor Seil

6.1 7.6 9.1 10.7 12.2 6.1 7.6 9.1 10.7 12.2

20 25 30 35 40 20 25 30 35 40

1.5 2.5 3.5 4.0 4.5 2.0 2.4 3.5 3.7 4.0

1.0 1.25 1.25 1.5 1.5 0.75 1.0 1.25 1.25 1.5

2.6 4.4 5.5 7.7 8.7 2.1 3.5 5.5 6.3 8.5

Skrogform A Skrogform B

XX

Skrogform C

X

Hvor mye bunnstoff trenger jeg?

(meter) 6.1 7.6 9.1 12.2 6.1 7.6 9.1 12.2 6.1 7.6 9.1 12.2

Behov i liter* 
(standard sortiment)

Behov i liter* 
(VC® sortiment)

X

(fot) 20 25 30 40 20 25 30 40 20 25 30 40X

4.0 5.0 7.0 12.0 3.0 4.0 5.0 9.5 2.0 2.5 3.5 6.0

3.0 4.0 5.5 9.5 2.5 3.0 4.5 7.5 1.5 2.0 3.0 5.0

* Gjennomsnittlig behov for 2 strøk

NEW
FORMULA
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Fargekart
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Svaret er bare et klikk unna på yachtpaint.com

International Maling AS
Fløisbonnveien 6, Boks 565
1411 Kolbotn, Norge
Phone: 66 81 94 70  Fax: 66 81 94 79
Teknisk info: 47030909

Opplysningene som er gitt i denne brosjyren er ment som veiledene og som råd og tips, ikke som spesifikasjoner med garanti for noen produkter eller kombinasjoner
av produkter. Vennligst se våre etiketter, tekniske datablader eller HMS datablader for mer informasjon.

®, International®, the AkzoNobel logo and all product names mentioned 
in this publication are trademarks of, or licensed to, AkzoNobel.

Our World is Water

Norsk Utgave  © Akzo Nobel N.V. 2009  Trykket i Storbritania  YXA869

Vår nye Malingshåndbok & Fargekart er laget med tanke på deg som kunde, for å gjøre det enklere for 
deg å velge rett produkt til ditt prosjekt. Ønsker du mer informasjon om våre produkter, malingsprogram,
forbehandling eller enkle råd og tips om vedlikehold av båten din, vennligst klikk deg inn på hjemmesiden
vår. Sjekk ut vår ”hvordan” guide, som gir deg god informasjon trinn for trinn, samt tips og råd for å oppnå
et profft resultat hver gang.

”Se vår hjemmeside for flere tips og råd.”

Per Anders Jakobsson, Teknisk rådgiver – Yacht Nordic


